
概述 
该文档使用硬件： 

SiFli LB551核心板+EI_LB55XXXXXX001_V1.1底板+JDI屏幕(JDI387A) 

Jlink调试器 

 

使用的软件： 

SiFli SDK V1.0.4版本以及相关的开发环境 

 

 

 

硬件 

数据线连线 

JDI屏幕+LB551调试使用说明



 

 



Function  0  V1.1底板管脚丝印 JDI 

GPIO_A51 D6 R2 

GPIO_A47 D4 VCOM 

GPIO_A44 D2 FRP 

GPIO_A38 QD2 HST 

GPIO_A20 CLK VCK 

GPIO_A34 QD0 XRST 

GPIO_A77 TE G2 

GPIO_A79 EN B2 

 

Function  0  V1.1底板管脚丝印 JDI 

GPIO_A55 D7 G1 

GPIO_A49 D5 R1 

GPIO_A45 D3 XFRP 

GPIO_A42  QD3  ENB 

GPIO_A31 CS VST 

GPIO_A36  QD1  HCK 

GPIO_A78 RST B1 

 

电源  

开发板的VIOA电平改为3.3V 
（因为这边用到的JDI接口是3.3V) 



 



屏幕电源 

 



 

 

软件 
有2个工程可供调试： 

rt_driver工程       - 用来调试屏幕触控的一个简单工程 

watch_demo工程 - 该工程是手表方案的一个示例工程，较复杂 

 

 

跑rt_driver工程 

工程路径 
SiFli_Release_V1.0.4\example\rt_driver\project\ec-lb551 

 

menuconfig配置



 
 

效果图 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

跑watch_demo工程 
 

工程路径 
SiFli_Release_V1.0.4\example\watch_demo\project\ec-lb551 

 

 

menuconfig配置 



 

 

修改代码关闭PSRAM framebuffer 



 

修改代码的一个bug 
将文件 

SiFli_Release_V1.0.4\example\watch_demo\resource\images\common\ezip

\kaleidoscope.png 

移动到 

SiFli_Release_V1.0.4\example\watch_demo\resource\images\common\no_ezip

\kaleidoscope.png 

 

 

效果图 



 

 




